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& i Plan Surveillance des Faits
Présentation Performances

générale d’approvisionnement Rejets marguants
GAZ CHARBON
Bilan annuel 2016
Centrale de Chambiere 275.7 GWH e )
7 963t

2015
206.6GWh

212 GWh

Rendement 72.6%

264.8 GWh

2015
290.9 GWh

Electricité Chaleur

146 GWh 435.5 GWh
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Présentation Surveillance des Faits
. Performances .
générale Rejets marquants

- La répartition des sources d'approvisionnement en 2016 est la
suivante :

Bois : 37 % (293 GWh)
UVE : 25 % (212 GWh)
Charbon : 6% (47 GWh)
Gaz : 34 % (284 GWh)

CLEE

62% d’énergie renouvelable
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Présentation Surveillance des Faits
. Performances .
générale Rejets marquants

« Tendance 2017

Bois : 36 %
UVE : 26 %
Charbon : 2%
Gaz : 37%
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Présentation Plan Surveillance des Faits
générale d’approvisionnement Rejets marquants

Suivi des performances : 2 €M Semestre 2016
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Présentation Plan Surveillance des Faits
générale d’approvisionnement Rejets marquants

Suivi des performances : 1 ©" Semestre 2017
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Présentation Plan Surveillance des Faits
. , - Performances :
générale d’approvisionnement Rejets marquants

Nombre d'heure de fonctionnement des
Installations en 2016
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Présentation Plan
générale d’approvisionnement

Surveillance des Faits
Rejets marquants

Tonnage de CO2 émis

2012

2013 2014 2015 2016

En 2016, 57 000t de CO2 ont éte évites par le fonctionnement de la
chaudiere Biomasse.
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2 i Plan [ Fai
Pre§eptat|on , 2le Performances Survellla_nce des aits
générale d’approvisionnement Rejets marguants

Résultats des Rejets atmosphériques
Controles reglementaires
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Présentation Plan

. , - Performances
générale d’approvisionnement

Rejets
Atmosphériques

Faits
marguants

« Les mesures périodiques ont été réalisées par BUREAU VERITAS:

— 08 au 12/02/2016 pour la chaudiere MP2
— 11/02/2016 pour la turbine a gaz

— 15 et 16/02/2016 pour la chaudiere MP6
— 22 au 25/02/2016 pour la chaudiere HP7
— 23/02/2016 pour la chaudiere ES8

- Les parametres mesurés sont conformes au VLE.
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Présentation Plan Faits
. , . Performances
générale d’approvisionnement marquants

Chaudiere Charbon MP2 : Mesures réalisées en
Février 2016
Polluants Conc. 6% 02|  VLE Polluants CO”‘S; 6% VLE
Débit Nm?®/h 4519( 80 00D - mg/Nn? 0.001 0.0b
sO2 mg/Nm?® 162( 165D g/h 0.00007 4
kg/h 77.93 139 i HoeT] mg/Nn? 0.014 0.1
O mg/Nm? 458 5 60D g g/h 0.0007 8
kg/h 22.04 48 mg/Nn? 0.084 1
3 As+Te+Se
PoUSSiAres mg/Nm 7.94 5( g/h 0.004 80
kg/h 0.39 4 - mg/Nn? 0.09¢ 1
mg/Nm?® 74.63 300 g/h 0.004 $0
€O kg/h 3.59 245n+Cr+Co+Sbh+Mp  mg/Nn? 0.344 10
+Ni+V+Zn+Cu
AP mg/Nm? 0.00" 0.1 g/h 0.016 800
g/h 0.0001 B mg/Nn? 9.367
cov mg/Nm? 0.63 110 Hel kg/h 0.319
(carbone total) kg/h 0.03 8.8 mg/Nn? 3.79]
cd mg/Nm? 0.00? 0.05 HF kg/h 0.1%4
g/h 0.0001 4 Vitesse m/s 14.8 >|12
3 -
Hg mg/Nm 0.01 0.0b
g/h 0.000% 4 7
Les parametres surveillés sont conformes aux exigences reglementalres ’_uem




Prelsetltatlon 1 I?Ign Performances Rej(?t_s Faits
générale d’approvisionnement Atmosphériques marquants

Chaudiere Charbon MP6 : mesures réalisées en Février 2016
Polluants Conc. a 6% O, VLE Polluants Conc. a 6% O, VLE
Débit Nm?/h 54 390 80 000 Tl mg/Nm?® 0.0002 0.05
<o mg/Nm? 1195 1 650 g/h 0.0000 4
kg/h 67.67 132 Cd+Ha+Tl mg/Nm? 0.006 0.1
NOx mg/Nm? 569.2 600 g g/h 0.0004 8
kg/h 32.24 48 iTerSe mg/Nm? 0.08 1
boussibres mg/Nm? 1.06 50 g/h 0.005 80
kg/h 0.0598 4 Pb mg/Nm?3 0.01 1
mg/Nm?® 56.9 300 g/h 0.0006 80
co
kg/h 3.22 24) Sn+Cr+Co+ | mg/Nm?3 0.25 10
Sb+Mn+Ni+

AP mg/Nm?® 0.003 0.1 v+zZn+Cu g/h 0.015 800
g/h 0.0001 8 Hel mg/Nm? 5.84 -
COV (carbone total) mg/Nm’ 0.11 110 kg/h 0.32 5
kg/h 0.007 8 mg/Nm? 12.21 -
o mg/Nm? 0.0002 0.05 HF kg/h 0.67 -
g/h 0.0000 4 Vitesse > 12

g mg/Nm?® 0.006 0.0
g/h 0.0003 ;

Les paramétres surveillés sont conformes aux exigences réglementaires ) uem




Présentation Plan Performances Rejets
générale d’approvisionnement Atmosphériques
TAG : Mesure réalisée en Février 2016
Conc. a 15% 02 VLE
Débit Nm?3/h 328 200 550 000
mg/Nm? 0 10
SO2
kg/h 0 515
mg/Nm?3 19.52 60
NOXx
kg/h 6.47 33
mg/Nm? 0.30 5
Poussiéeres
kg/h 0.09 2.25
mg/Nm?3 8.41 85
CO
kg/h 2.78 46.75

Faits
marquants

Les parametres surveillés sont conformes aux exigences réglementairer ) uem




Pré}septation 1 I?Ign Performances Rej(?t_s Faits
génerale d’approvisionnement Atmosphériques marquants
Chaudiere Biomasse HP7
- 0, - 0,
Polluants Conc a 6% O VLE Polluants Conca®% 02|\, ¢
févr-16 févr-16
Débit Nm3h 62820

sO2 mg/Nm? 2.07 200 As + Te+ Se et mg/Nm? 0.01 1
kg/h 0.13 14,5C0Mposes kg/h 0.001 0.07
NG mg/Nm? 183.90 200, . mg/Nm? 0.004 1]
X kg/h 11.55 145 D €1 S€S COMPOSEs kg/h 0.0003 0.07
Poussibres mg/Nm? 3.79 205+ Cr+Co+Cu+Sn+Mn+ |  Mg/Nm? 0.08 5
kg/h 0.23 1.45\I*V+Zn et composes kg/h 0.005 0.36
co mg/Nm? 89.68 150/ mg/Nm?® 0.03 10
kg/h 5.63 10.8 kg/h 0.002 0.72
HAP mg/Nm? 0.002 0.01) mg/Nm?3 0 5
kg/h 0.0001]  0.0007 kg/h 0 0.36
mg/Nm?3 1.72 50 ng/Nm? 0.04 0.1
cOvVhm kg/h 0.11 3.6 CPDIF ma/h 0003 0.0072
) mg/Nm?® 0.0001 0.05 mg/Nm?® 1.64 20
Cd et composes—— 0.000007 _ 0.0038 13 kg/h 0.01 1.45
) mg/Nm?® 0.00006 0.05 » mg/Nm?® 0.00004 .
Hg et composes|— 0.000004  0.003g croleine kg/h 0.000002 0.01
Ti et composés mg/Nm? 0 0.05/ Cd + Hg+ Ti et mg/Nm?3 0.0002 0.1
kg/h of  0.0036cOmposés kg/h 0.00001 0.007

Les paramétres surveillés sont conformes aux exigences réglementairesc) uem




Prelsetltatlon 1 I?Ign Performances Rej(?t_s Faits
générale d’approvisionnement Atmosphériques marquants

Chaudiere Gaz ESS8
Mesure réalisée en Février 2016

Conc. a 3% O, VLE
Débit Nm3/h 35 300 /
<O2 mg/Nm? 0 15
kg/h 0 0.46
NOx mg/Nm? 64.91 100
kg/h 2.01 3
R mg/Nm? 0.11 5
Poussieres
kg/h 0.004 0.15
co mg/Nm? 1.77 100
kg/h 0.05 3
AP mg/Nm? 0.003 0.01
kg/h 0.0001 0.30
mg/Nm? 0.82 50
COV (carbone total)
kg/h 0.02 1.50
Vitesse m/s 14.7 8

Les paramétres surveillés sont conformes aux exigences réglementaires
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Présentation Plan erformances Rejets Faits
générale d’approvisionnemen t Atmosphériques marquants

Autosurvelllance des rejets
Atmospherigues
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Autosurveillance chaudiere MP2

Concentration moyenne en CO (mg/Nm  3) Concentration moyenne en SO , (mg/Nm ;) a
a 6%0, 6% O,
350 - 1800 -
1600 -
300 A 1400 -
250 A 1200 -
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150 600 |
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50 A 200 -
O T T T 0 T T T
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Autosurveillance chaudiere MP2

Flux moyen en CO (kg/h) 2a6% O ,

30
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; ; ; ; NN N :
VEF TS
mmm CO —VLE CO
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Q O X o 8 e '\'b(\ @
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Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires
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Autosurveillance chaudiere MP6

Concentration moyenne mensuelle en CO Concentration moyenne mensuelle en
350 1 (mg/Nm 3) & 6%0, SO2 (mg/Nm 3) & 6%0,
300 - 1800 -
1600 -
250 - 1400 -
200 - 1200 -
150 | 1000
800 -

100 - 600 -
50 A 400 -

0 T T T T T T T T T T 1 208 | . . . . . . . . . . ;

© O O O O o A A A A A A
«\S*"\ 6‘5\'\ Q\;\ 6\;\ o“"\ @ 2 (\“\ '4‘;\ QS%'\ 4\;\ &\ S«\ '\"'\c0 '\\,\'\b \;\‘b \'\"o \\;{o f\% A;{\ «5\ "o'(\ «f(\ rb\'\ ~<\’<\
¥ P g O EFF P E e &N Y S K SO & & é(b* NN
= CO e \/LE CO mmm SO2 —\/LE SO2
Concentration moyenne mensuelle en NOx Concentration moyenne mensuelle en

700 ~ (mg/Nm 3) & 6%0, Poussiéeres (mg/Nm 3) a 6%0,
600 A 60 -
500 - 50 -
400 - 40
300 A
200 - 30 1
100 - 20 A

O T T T T T T T T T T 1 10 T

I SIS A ST 0 —
SO I T R S T S P GRS © A® A0 Al
R A Fg @ & TS Wb 90“" N ‘AaO“ \c&e ’\a“" \,‘e ‘e JREANE \“‘\A
mm—= NOX VLE Nox — Pou33|eres —\/LE Poussieres

Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires
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Autosurveillance chaudiere MP6

Flux moyen mensuel en CO (kg/h) & 6%0 Flux moyen mensuel en SO2 (kg/h) a
- 0
30 140 - 6%0,
25 - 120 -
20 1 100 -
15 - 80 1
60 -
10 -
40 -
I 20 -
T T T T T T T T T T 1 0 T T T T T T T T T T
\I\‘b BN I A %ﬁ\ NN (\,’3 NI I B A AU S AN
N« xS : ! : . N : ! [P : : & ! N
N {boo oPQ S$ (\04 60 '@(\4 @« @'z} (g\« & . N ) \\’\% rz>°° %Q,Q\ & (\o\\ 600 ~\fz>°\\ \‘6\\« @é Q;\« & . Q\Q
= CO =—\/LE CO mmm SO2 —\/LE SO2
Flux moyen mensuel en NOx (kg/h) a Flux moyen mensuel en Poussiéres (kg/h)
60 - 6%0, 4-2 ) a 6%0,
50 - 3.5 -
40 - 3 1
2.5 -
30 - 5 |
20 1 1.5 -
1 .
10 1 0.5 -
0 T T T T T T T T T T 1 0 T T T T T T T T T T
. © 0 0 0 0 0 A4 %;(\ IS (\;é . © e o o e o A 6;{\ IS (\;(\
A © X X, J , : J : R A I3 X X0 ! e p ; ! .
P & F O E NS S S F N
mmm NOX a—\/|_E NOX mmm Poussiéeres =\/LE Poussiéres
)

Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires .




Autosurveillance chaudiere HP7

Concentration moyenne mensuelle en CO Concentration moyenne mensuelle en
160 (mg/Nm 3) & 6%0, 250 SO2 (mg/Nm 3) & 6%0,
140 200 -
o 150
80 100 -
60
40 50 -
28 O T T - T T T T T T T T T
© O B B B A A A
S A6 . AG  A® 6 a1 A1 A A1 .M 1 O (NN NN A A N N NS
O A8 (5 o A \,’\ d 0 '\ o '\r\e oA e e A a\:\ N @0& %eQ\‘ & oV %0 = < & o8 @ ¢S
mmm CO =—\/LE CO mmm SO2 —\/LE SO2
Concentration moyenne mensuelle en Concentration moyenne mensuelle en
poe NOx (mg/Nm 3) & 6%0, 25 1 Poussiéres (mg/Nm 3) a 6%0,
200 20 1
195 15 A
190
185 10 +
180
175 ® ]
170 O T T T T . T T f— T
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‘\\)'\\"'\60{)\-’)\ Q\ A 0\' (\O\l A a6 A a(\\l KG\I( ‘(\’6‘%,\ P A ((\a A -\\)'\(\"\ ﬁ}\ © ‘.OOQ & O b'e’ ‘\’b(\ Q@A ((\Q’« & N\ \\\'\
mmm NOX —VLE Nox mmm Poussiéres —\/LE Poussiéres

Les parametres surveilles sont conformes aux exigences réglementair@ uem




Autosurveillance chaudiere HP7

Flux moyen mensuel en CO (kg/h) a 6%0 , Flux moyen mensuel en SO2 (kg/h) a
12 4 0
16 - 6%0,
10 14 -
8 - 12 -
5 10 -
8 .
4 6 -
2 A 4
0 - S ' _
© © © © © © A A A A A ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
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S &S & &S RO A AN AN
vord DI SN R N VP LTSS S E Y
mmm CO e \/LE CO mmm SO2 —\/LE SO2
Flux moyen mensuel en NOx (kg/h) a 6%0 , Flux moyen mensuel en Poussieres (kg/h)
16 - a 6%0,
14 - 16 1
14 -
12 -
10 | 12 -
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o e e e e 8 0 K SO e o e e e 8 8 X X &
AN I3 : : : O : : J - A I3 X0 . 7 O : : : .
D R A S F S
mm NOX —=—V/LE Nox mmm Poussiéres —\/LE Poussiéres

Les parametres surveillés sont conformes aux exigences réglementairei) uem




Autosurveillance chaudiere ESS8

Concentration moyenne mensuelle en Concentration moyenne mensuelle en NOx

190 - CO (mg/Nm 3) a 3%0, (mg/Nm 3) & 3%0,
100 - 120 +
100 -
80 - 80 -
60 - 60 -
| 40 -
40 20 -
20 A 0 -
0 —  m, — I I R N N R A T
S S K PO ¥ & @ & 2 SR
= CO —\/LE CO N OX —==—\/LE NOX
Flux moyen mensuel en CO (kg/h) a Flux moyen mensuel en NOx (kg/h) a 3%0 ,
3%0,
3.5 1 3.5 -
3 A 3 -
2.5 - 2.5 -
2 A 2

1.5 1.5 -

1 - 11
05 i 05 T
I - O -

O_
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S & K T @& N E N S NS RS S
= CO —VLECO mmm Nox =\/LE Nox

Les parametres surveillés sont conformes aux exigences réglementairei) uem




Autosurveillance TAG1

Concentration moyenne mensuelle en CO

Concentration moyenne mensuelle en NOXx

o0 (mg/Nm 3) a 3%0, o (mg/Nm 3) a 3%0,
80 - 60 -
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50 - 35 -
45 - 1
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39 20
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Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires
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Présentation Plan erformances Surveillance des Faits
générale d’approvisionnemen t Rejets marquants

Survelllance des rejets agqueux
Controle Reglementaire
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Présentation Plan Faits
. , - Performances
générale d’approvisionnement marquants

Les prélevements et analyses ont été réalisées par le laboratoire
Aspect :

— 02/03/2017 pour I'eau pluviale
— 27 et 28/07/2017 pour le contréle annuel du rejet Moselle

— 07-08/07/2016; 08-09/09/2016; 03-04/11/2016; 06-07/02/2017; 02-
03/03/2017; 2-3/05/2017 pour les controles bimensuels Moselle

- Le contrbéle annuel des rejets a la Moselle a été fait pendant la periode
estivale suite a une demande faite a la derniere CSS

- Les parametres mesurés sont conformes au VLE.

&) uem




Présentation Plan Performances Surveillance des
générale d’approvisionnement Rejets Aqueux
Controle des Eaux pluviales
5/02/2017
Eaux pluviales | Eaux pluviales VLE
site parking
MEST mg/I 10 11 30
DCO mgO02/I 10 9 125
H
ydrocarbures | <0.05 <0.05 10
totaux

Faits
marquants

Les parameétres surveillés sont conformes aux exigences reglementaires
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Amont Aval Apport du site (mg/I) VLE (mg/l) Flux kg/j | VLE FLUX (kg/j)

Débit m3/h 2531 2531 6200 m3/h /
T°C 21 20 / /
pH 7.4 7.7 5,5-8,5 /
MEST 8 7 0 30 /
Cadmium et ses composés 0.00025 0.00025 0 0.004 /
Plomb et ses composés 0.002 0.002 0 0.1 /
Mercure et ses composés 0.000011 0.000025 0.000014 0.0005 /
Nickel et ses composés 0.0025 0.0025 0 0.25 /
DCO 12 12 0 30 0 5000
AOX 0.026 0.027 0.001 0.5 /
HC totaux 0.025 0.025 0 10 0 20
Azote total 1.7 0.7 0 30 /
Phosphore total 0.095 0.12 0.025 2.5 /
Cuivre et ses composés 0.0025 0.0025 0 0.05 /
Chrome et ses composés 0.0025 0.0025 0 0.2 /
Sulfates 110 110 0 2000 /
Sulfites 0.29 0.005 0 20 /
Sulfures 0.35 0.02 0 0.2 /
Fluorures 0.12 0.11 0 30 /
Zinc 0.009 0.0025 0 0.01 /
Etain et composés 0.0025 0.0025 0 / /
Arsenic et composés 0.0005 0.0005 0 / /
Manganése et composés 0.071 0.054 0 / /
Cd+As+ Hg 2 531 2531 0 / 0 0.1
Cr+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb 21 20 0 / 0 10

Les paramétres surveillés sont conformes aux exigences réglementaires C ) uem




2 i Plan i i
Pre}septaﬂon 1 ol Performances Sur\_/elllance des Faits
générale d’approvisionnement Rejets Aqueux marquants

Analyses des rejets dans la Moselle : 2 ¢me semestre 2016

Apport du site (aval-amont)
Polluants (mg/l) VLE (mg/l)
07-08/07/2016 | 8-9/09/2016 3-4/11/2016
MEST 5 0 0 30
Plomb et ses composés 0 0 0.001 0.1
Nickel et ses composés 0 0 0 0.5
DCO 0 0 0 30
AOX 0.001 0.002 0.002 0.5
Hctotaux 0 0 0 10
Cuivre et ses composés 0 0 0 0.05
Chrome et ses composés 0 0 0 0.2

Les parameétres surveillés sont conformes aux exigences réglementairesO uem




5 i Plan i i
Pre’sefltatlon 1 ol Performances Sur\_/elllance des Faits
générale d’approvisionnement Rejets Aqueux marquants

Y
R,

Analyses des rejets dans la Moselle : 1 ¢ semestre 2017

Apport du site (aval-amont)
Polluants (mg/l) VLE (mg/I)
06-07/02/2017 | 2-3/05/2017
MEST 5 0 30
Plomb et ses composés 0.002 0 0.1
Nickel et ses composés 0 0 0.5
DCO 0 0 30
AOX 0.012 0.009 0.5
Hctotaux 0 0 10
Cuivre et ses composés 0 0 0.05
Chrome et ses composés 0 0 0.2

Les parameétres surveillés sont conformes aux exigences réglementairesO uem




Présentation , Plan Performances Sur\{elllance des Faits
générale d’approvisionnement Rejets Aqueux marquants

Autosurveillance des rejets dans la Moselle

 Les parametres suivants sont mesurés en continu dans la
canalisation retour Moselle :

— Deébit ;
— Température ;
— pH.

 Les parametres azote et phosphore : un échantillon d'eau est
prélevé en amont et en aval de notre installation.
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Présentation Plan Faits
. , - Performances
générale d’approvisionnement marquants

Température retour Moselle : 2 €me Semestre 2016

—Température retour Moselle
=—\/LE Temp.°C

10/05/2016

29/06/2016 18/08/2016 07/10/2016 26/11/2016 15/01/2017

Les parametres surveillés sont conformes aux exigences reglementaires

&) uem




Présentation Plan Faits
. , - Performances
générale d’approvisionnement marquants

Tempeérature retour Moselle : 1 © Semestre 2017

35.0

Conformément a notre Arrété Préfectoral, la
température de nos rejets a la Moselle a atteint les 30°C
ponctuellement au cours du mois de juin sans toutefois
dépasser les 36°C.

30.0 -

25.0 A

20.0 1 * Le 22/06/2017, la température du rejet a dépassé les

30°C. Les mesures ont été réalisées a la Moselle.
L’écart de température entre 'amont et I'aval dépassait
1°C. Le groupe a donc été arrété.

—Temp Retour Moselle

°C

15.0 - vigilanceTemp.°C

10.0 f

* Le 23/06/2017, la température du rejet a dépasseé les

30°C. Les mesures ont été réalisées a la Moselle.

L'écart de température entre lI'amont et l'aval ne

0.0 - - - - - dépassait pas 1°C mais, par précaution, le groupe a été
6112/, 5/07/20 4/02/2076/03/2075/04/2075/05/2074/06/207 071201 arrété avant d’'atteindre ce dépassement.

5.0 A
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générale d’approvisionnement marquants

pH retour Moselle : 2 ¢me Semestre 2016
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« Les parametres surveillées sont conformes aux exigences reglementaires
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pH retour Moselle : 1 ® Semestre 2017

%

== PH Retour Moselle
=\/LE Ph

16/12/2015 15017201, 1402201, 16/03/201, 15/04/201, 15/05/291, 14/06/20¢, 14/07/2015

Les parametres surveillés sont conformes aux exigences reglementaires
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Débit retour Moselle : 2 ¢me Semestre 2016

== Debit Retour Moselle
e—\/L_LE Débit m3/h

0.0
10/05/2016

29/06/2016 18/08/2016 07/10/2016 26/11/2016 15/01/2017

« Les parametres surveillés sont conformes aux exigences reglementaires
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Débit retour Moselle ; 1 € Semestre 2017
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« Les parametres surveillés sont conformes aux exigences reglementaires
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Présentation Plan . _
Ané , . By T e Survellla_nce des Faits
générale d’approvisionnement Rejets marquants

Azote et Phosphore dans le rejet Moselle : 2

eme Seamestre 2016

Moyenne d'apport par le site (mg/l) VLE (mg/l) Ecart type (mg/l)
2016
azote phosphore azote phosphore azote phosphore
Juillet 0.18 0.007 30 1 0.209 0.007
Aot station de pompage a l'arrét 30 1 station de pompage a l'arrét
Septembre 0.086 0.003 30 1 0.101 0.004
Octobre 0.124 0.005 30 2.5 0.126 0.004
Novembre 0.15 0.007 30 25 0.161 0.009
Décembre 0.21 0.063 30 25 0.173 0.229

Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires
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générale d’approvisionnement Rejets marquants

Azote et Phosphore dans le rejet Moselle : 1 ¢ Semestre 2017

Moyenne d'apport par le site (mg/l) VLE (mg/l) Ecart type (mg/l)
2017
azote phosphore azote phosphore azote phosphore

Janvier 0.125 0.006 30 25 0.145 0.006
Février 0.171 0.009 30 2.5 0.131 0.009
Mars 0.264 0.007 30 2.5 0.146 0.005
Auvril 0.094 0.013 30 25 0.12 0.009
Mai 0.12 0.005 30 25 0.14 0.007
Juin 0.229 0.013 30 1 0.149 0.009

Les parametres surveilles sont conformes aux exigences reglementaires
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Valorisation des sous-produits en 2016

* Production de 1 778 tonnes de cendres de foyers et 172 tonnes de
cendres volantes de charbon envoyé en ISDD :

— Pas de filieres de valorisation connues a ce jour
— A 'horizon 2020, arrét des chaudieres charbon

* Production de 854 tonnes de cendres volantes de Biomasse. Ces
cendres subissent un traitement physico-chimique pour récupérer le
bicarbonate de sodium puis les résidus sont valorisés en gypse.

* Production de 680 tonnes de cendres de foyers de biomasse
valorisées en épandage conformément a notre arrété préfectoral
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générale d’approvisionnement Rejets marquants

Mise en place d’'une nouvelle
chaudiere gaz sur le site de
Chambiere




Présentation Plan Surveillance des
Py : - Performances .
géneérale d’'approvisionnement Rejets

Caracteristiques de la nouvelle chaudiere

Combustible GAZ (FOD secours).
Puissance de la chaudiere : 35MW.
Emissions atmosphériques :

Emissions atmosphériques combustible gaz

SO, Poussiéres NOx CcO
mg/Nm? 0 0 65 10

Analyse en continu des parametres NOx, CO, 02, Humidité,
pression et température.

Cheminée indépendante.
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générale d’approvisionnement Rejets marquants

Caracteristiques de la nouvelle chaudiere

- L’alimentation en gaz de la chaudiere projetée se fera a partir des
Installations existantes sur le site. Un piquage sera réalisé sur la
tuyauterie d’alimentation gaz de la chaudiere ESS.

« Economiseur : installé sur les fumées en aval de I'économiseur
chaudiere. C’est un préchauffeur des retours d’eau surchauffée du
réseau de chaleur. Il permet d’'abaisser la température des fumees
avant rejet a I'atmosphere, et ainsi d’optimiser le rendement global de
la chaudiére de 1.5 a 2 points de rendement.
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Présentation Plan Surveillance des
e§e,tato , . Performances .
générale d’approvisionnement Rejets

Caracteristiques de la nouvelle chaudiere

* Cuves FOD :
— 2 cuves de fioul de 120m3 enterrées.

— Les cuves sont en doubles parois avec deétection de fuites et mesures de
niveau.

— Un poste de dépotage avec rétention sera installé a proximité.

— Deux vannes automatiques de sectionnement fioul seront installées au
refoulement des citernes.

— Le FOD servira uniguement de secours en cas dinterruption soudain de
I'alimentation en gaz.
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.y , _ Performances .
générale d’approvisionnement Rejets marquants

Impact Environnemental

« Effet sur l'air

— Diminution significative des rejets atmosphériques du fait de la
substitution du charbon par du gaz.

Chaudieres charbon Chaudiére Gaz Gain
tonnes/an
SOz 109.20 0.00 -100%
NOx 40.73 1.40 -96.6%
Poussieres 1.80 0.05 -97.5%
CcO 5.1 0.01 -100%

— Reéduction des émissions de COZ2 liés a la combustion estimée a 10 000
tonnes.

&) uem




Plan
d’approvisionnement

Présentation
générale

Performances

R

:
N I—

|
15 | I |
- r| (0 |_|
i | I HE | .
== I
|
| Emplogement
| choudidre fubure
|
|
| I
L
LEd .J
| | E
I |
I |
=3 T M
[ = |
g O Y | S
| 2 D
o T 3
1l
N |- ——— e

[l

—h_‘ . ! { 74 |
B a7

iy (niveau +7.00)

i .l i TP |

vantiioteurs
(niveau +7.00) |

Surveillance des
Rejets

&) uem




Présentation
générale

Plan
d’approvisionnement

MUR BOUFLAGE 4 60Vbrs
CEMIROR T

LINTEA A GREER SURAPPUIE SMPLE.

— \'\_\n.

FTRUCTURE NETALLICUE DEMONTABLE
ETELET ANT B2

o b
\\ : 4 W

~

\\\\ 2

rEEEER Rt

\\“\:' —

o DALLE BORTEE A CREER_/
5800 _
e vezs g LONORIE DE LnoANENENT
VAAREL pLUR £ DE TETE CE PECIS D8 POTEAL_/

Sy _POTEALX EXSTANTS

Surveillance des

Performances Rejets

Les équipements seront situés
hors cb6te d’inondation. La
hauteur est en cours de
détermination.
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