
ALERTE  ET  INFORMATION  SUR  LES  CRUES
niveau JAUNE 

Message n°  2 en date du  09/04/2022 à      17 H 30  

cours  d’eau station renseignement

ORNE

JARNY Hauteur d’eau : 2.22 m
Débit : 22.9 m3/s

MOYEUVRE GRANDE Hauteur d’eau : 1.34 m
Débit : 65.7 m3/s

NIED

 FAULQUEMONT Hauteur d’eau : 2.26 m
Débit : 19.5 m3/s

VARIZE Hauteur d’eau : 3.78 m
Débit : 38.9 m3/s

 ANCERVILLE Hauteur d’eau : 2.51 m
Débit : 46.7 m3/s

FILSTROFF Hauteur d’eau : 1.93 m
Débit : 62.3 m3/s

SEILLE

 CHAMBREY Hauteur d’eau : 1.31 m
Débit : 40.3 m3/s

NOMENY Hauteur d’eau : 2.94 m
Débit : 70.7 m3/s

METZ PONT LOTHAIRE Hauteur d’eau : 2.78 m
Débit : 55.8 m3/s

  station de vigilance que le service de prévision des crues (SPC) prend en compte mais où il ne 
s’engage pas à fournir de prévision chiffrée sur ces stations en crue.

RAPPEL
Les cotes de crue des différentes stations peuvent être consultées (ainsi que leur historique)
et d’autres informations directement sur le site internet       www.vigicrues.gouv.fr
   onglet   informations locales

dossier   Meuse-Moselle et/ou Rhin-Sarre
sur la carte : cliquer sur l’icône     de la station souhaitée

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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