
 

Annexe 33 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Cappel 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Cappel 57122 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1982-PETIT-TENQUIN-
GUENVILLER 

67,7 300 1137,6 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 34 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Carling 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Carling 57123 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 1463,1 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 1462,7 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 35 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Chambrey 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Chambrey 57126 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 4048,2 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 4058,2 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 36 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Charly-
Oradour 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Charly-Oradour 57129 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1953-MONTOY-FLANVILLE-
MARANGE-SILVANGE(MONTOY 
MARANGE) 

46 300 530 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 



 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 37 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Château-
Salins 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Château-Salins 57132 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 2464,8 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 2468 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-571320 105 7 7 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 38 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Cheminot 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Cheminot 57137 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-2000-CHEMINOT-
CHEMINOT(DP) 

67,7 100 643,2 enterre 25 5 5 

DN300-1975-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-
FLANVILLE(DOUBLEMENT) 

67,7 300 2834 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-571371 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 39 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Chieulles 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Chieulles 57142 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN200-1992-MALROY-CHIEULLES(DP) 67,7 200 1082,2 enterre 55 5 5 

DN300-1953-MONTOY-FLANVILLE-

MARANGE-SILVANGE(MONTOY 

MARANGE) 

46 300 720,2 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-571421 35 6 6 

 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 40 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Cocheren 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Cocheren 57144 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1953-SAINT-AVOLD-OETING(ART 
EST) 

46 300 871,5 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 42 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Coin-lès-
Cuvry 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Coin-lès-Cuvry 57146 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1975-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-
FLANVILLE(DOUBLEMENT) 

67,7 300 1120,1 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 



 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 43 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Coin-sur-
Seille 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Coin-sur-Seille 57147 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1975-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-
FLANVILLE(DOUBLEMENT) 

67,7 300 1457,6 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 



 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-571470 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 41 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Coincy 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Coincy 57145 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-FLANVILLE(ART 
EST) 

46 300 654,6 enterre 80 5 5 

DN300-1975-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-
FLANVILLE(DOUBLEMENT) 

67,7 300 2475,1 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 44 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Colmen 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Colmen 57149 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 1847,9 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 1849,3 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 45 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Condé-
Northen 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Condé-Northen 57150 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-MONTOY-FLANVILLE-
SAINT-AVOLD(ART EST) 

46 300 4593 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 46 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Conthil 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Conthil 57151 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 0 enterre 455 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 47 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Coume 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Coume 57154 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 1902,8 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 1902,6 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 48 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Courcelles-
Chaussy 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Courcelles-Chaussy 57155 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-MONTOY-FLANVILLE-
SAINT-AVOLD(ART EST) 

46 300 0 enterre 80 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 49 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Cuvry 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Cuvry 57162 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1975-BLENOD-LES-PONT-A-
MOUSSON-MONTOY-
FLANVILLE(DOUBLEMENT) 

67,7 300 1743,6 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  



 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 50 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Dalhain 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Dalhain 57166 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 0 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 0 enterre 455 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 51 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Danne-et-
Quatre-Vents 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Danne-et-Quatre-Vents 57168 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN125-1956-OTTERSTHAL-

PHALSBOURG(SAVERNE SARREBOURG) 

48 125 1723,7 enterre 30 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 52 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Diesen 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Diesen 57765 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 3144,4 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 3144,4 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 53 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Dieuze 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Dieuze 57177 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-2011-DIEUZE-DIEUZE(DP2) 67,7 100 14,1 enterre 25 5 5 
DN100-2011-DIEUZE-DIEUZE(DP2) 67,7 150 1,5 enterre 45 5 5 

DN300-1950-VALHEY-
INSMING(SARREGUEMINES LUNEVILLE) 

16 300 2115 enterre 40 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-G-1102 35 6 6 
EMP-C-571770 20 5 5 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 54 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Diffembach-
lès-Hellimer 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Diffembach-lès-Hellimer 57178 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1982-PETIT-TENQUIN-
GUENVILLER 

67,7 300 2287,7 enterre 95 5 5 

DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 465,3 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 486,9 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 



 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 




