
SEML SARREGUEMINES CONFLUENCES – Projet HAMBACH (57) 

Demande d’Enregistrement au titre de la rubrique 1510-2 des ICPE 
 

Dossier V0 - 21/03/2023 - Page 1 

 

 

 
 
 
 

SEML SARREGUEMINES CONFLUENCES 

HAMBACH (57) 
 

 
 

 

Dossier de demande d’Enregistrement 
au titre des ICPE 

Note pour le dimensionnement du bassin de rétention des 
eaux pluviales du site SEML SARREGUEMINES 

CONFLUENCES – HAMBACH (57) 

et 

Note de calcul pour le bon dimensionnement du débourbeur 
séparateur 

 

 
Version 0 – 21/03/2023 

 
 
 
 
 

Dossier réalisé avec le concours de : 
 

 
PONT Grégory 
06 21 66 59 53 

gregory.pont@preventic-environnement.fr 
 
 



SEML SARREGUEMINES CONFLUENCES – Projet HAMBACH (57) 

Demande d’Enregistrement au titre de la rubrique 1510-2 des ICPE 
 

Dossier V0 - 21/03/2023 - Page 2 

 

 

Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales : 

 

 Données d’entrée : 

Les surfaces à considérer sont les suivantes : 

 
 
La surface active Sa est calculée de la manière suivante, elle correspond à la surface moyenne de 
ruissellement :            Sa = Ca x Stotale 

 

 

 

 Données météorologiques de référence : 
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Calcul des volumes par la méthode des pluies 

La méthode repose sur l’exploitation du graphique suivant dont les points ont été établis à partir de 
données ci-après pour une période de retour de 10 ans. 
 

 
 
La rétention sur site fait 470 m3. 
Le rejet des eaux pluviales sera réalisé dans le réseau communal (bassin de zone puis infiltration). 
 
 
 

Dimensionnement du débourbeur séparateur : 

 
Le débourbeur séparateur d’hydrocarbures étant situé en aval du bassin EP/Rétention des eaux 
d’extinction incendie, le débit de fuite sera conforme avec les exigences de la zone. 
 
 

  

 


